附件2

杭州市团体标准

《先张法预应力混凝土椭圆形啮合围护管桩》编制说明

1. 项目背景

由于对自然过多索取，现今自然灾害颇发。傍水而居的江浙一带每到雨季，都将面临抗洪防汛的重大考验，对人民的生命财产安全带来了巨大的威胁，现迫切需要一种能替代传统护岸的新材料，确保建立江河堤防、海塘安全屏障的同时也减少对自然资源的开采。而先张法预应力混凝土椭圆形啮合围护管桩作为围护领域内全新的产品，在符合各项力学的前提下突出省材节能的环保理念，需要图集设计标准来更好的推广。

2. 工作简况


2.1 立项计划

该标准任务来源于浙江省产品与工程标准化协会2022年第73号文件。

2.2 起草单位

本标准主要起草单位：杭州迪莹科技有限公司。
2.3主要工作过程

2.3.1明确标准起草人员和工作计划

2022年6月25日组建标准起草小组，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况，并对标准的大纲进行了讨论，提出需调查研究的主要问题。
2.3.2起草标准初稿

2022年6月30日起草小组开展调研，确定标准初稿的基本框架和主要内容。
2.3.3修改标准稿

本标准共进行了5次大的修改：

2022年8月22日第一次修改标准稿，编制组对标准初稿在充分调研、查阅资料的基础上，对标准进行了初步修改；

2022年8月30日第二次修改标准稿，编制组对标准初稿进行了认真讨论研究，会后对文本的格式及内容进行了修改；
2022年9月5日第三次修改标准稿，编制组对标准初稿再次进行讨论研究，将图集部分进行了修改；
2022年9月13日第四次修改标准稿，编制组对文中提到的数据再次斟酌，会后反复修改；
2022年9月21日第五次修改标准稿，编制组对标准初稿进行了认真讨论研究，再次改动部分图集内容，并在修改的基础上形成了本文件征求意见稿。
2.3.4意见征求及修改完善

本标准从2022年9月22日开始征求意见
3．标准编制原则和确定地方标准主要技术要求的依据

3.1 标准编制原则
本标准兼顾科学性、客观性、合理性、适用性的原则，严格按照《工程建设标准编制指南》给出的规则起草。在编制过程中，主要依据：

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《碳素结构钢》GB/T 700

《低碳钢热轧圆盘条》GB/T 701

《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3

《混凝土外加剂》GB 8076

《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476  等规范
3.2主要技术要求的依据
无

4．国内外现行相关法律、法规和标准情况

目前，国家和地方均未发布椭圆形啮合围护管桩标准，本标准的制定将弥补该领域的空白。

5．定量、定性技术要求在本行政区域内的验证情况

无

6．重大意见分歧的处理依据和结果

无

7．预期的社会、经济、生态效益及贯彻实施标准的要求、措施

等建议

先张法预应力混凝土椭圆形啮合围护管桩作为围护领域内全新的产品，在符合各项力学的前提下突出省材节能的环保理念，是一种能替代传统护岸的新材料。

椭圆围护管桩主要用于承受水平荷载的情况,当承受竖向承压或竖向抗拔荷载时，设计人员应结合工程岩土条件、受力状况、荷载大小及施工条件等因素，经计算分析后选用或另行设计。

8．其他应当说明的事项
无
标准起草小组

2022年9月22日

PAGE  

